1. Oznaczenie prowadzacego zaktad

Nazwa Cezary Dusza - Prezes Zarzadu ARC-GAS Sp. z 0.0.
Prowadzacego tel: 512 410 512
mail: arcgaslipsko@tle.pl
Kierujacy Zaktadem |Cztonek Zarzadu — Adam Wabik
tel: tel. 501 608 485
mail: arcgaslipsko@tle.pl
Adres siedziby ul. Spacerowa 14A, 27-300 Lipsko
Telefon 48 3782 307
Fax 48 3781 345
Www http://arcgas.pl/
e-mail kontakt@arcgas.pl
NIP 8111002578
REGON 670807360
Adres zaktadu:
Nazwa Rozlewnia Gazu Ptynnego
+ARC-GAS” Sp. z 0.0.
Adres ul. Spacerowa 14A, 27-300 Lipsko
Toloforn 48 3782 307
Fax 48 3781 345

2. Informacje o tytule prawnym

Spotka Arc-Gas z siedzibg przy ul. Spacerowej 14A; 27-300 Lipsko jest przedsigbiorstwem branzy
gazowe] dziatajgcym na podstawie Kodeksu Handlowego i zostata wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 00000265261
Akt Notarialny Repertorium A nr 641/2015 z dnia 05-03-2015r. (dziatka nr 2130 pow. 1,1851 ha, Ksigga

wieczysta nr: RA1L/00057786/6 - dotyczy wybudowanej 2021 r. rozlewni gazu.

OPRACOWANIE LIPIEC 2021




e Dziatka nr 2128/11 Ksiega wieczysta nr RA1L/00035307/5 W DZIALE lll wpisane: nieodptatna i na czas
nieokreslony stuzebnos¢ przejazdu i przechodu przez dziatke nr 2128/11 na rzecz kazdo-czesnego
wtasciciela dziatki nr 2130 polegajgcg na prawie korzystania z pasa gruntu dziatki nr 2128/11
o szerokosci 4 mb. od granicy dziatki 2130 z dziatkg nr 2128/11 istniejgcym wjazdem obok budynku
biurowego i dalej do drogi w ul. Spacerowa.

e W zafaczeniu wypis z KRS

3. Opis dziatalnosci zaktadu

Prowadzona dziatalno$¢ zwigzana jest z magazynowaniem i dystrybucjg substancji niebezpiecznych
sklasyfikowanych zgodnie z wydanym na podstawie Art. 248 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 .
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych siew zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016
poz. 138).

Zgodnie z powyzszymi przepisami prawnymi substancje znajdujace sie na terenie zaktadu wymieniane z nazwy
w zataczniku do przytoczonego rozporzadzenia powodujg zaliczenie Rozlewni Gazu Plynnego ,Arc-Gas”
w Lipsku do zaktadu o zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii przemystowej.

Wypetniajac obowiazek wynikajacy z art. 250 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo OchronySrodowiska
prowadzacy zaktad (spotka ARC-GAS) dokonata zgtoszenia zaktadu o duiym ryzyku Komendantowi
Powiatowemu PSP w Lipsku

Dziatalnoé¢ Rozlewni Gazu w Lipsku polega na wykonywaniu nizej wymienionych operacji i procesow
technologicznych:
e zatadunek i roztadunek autocystern na stanowisku tankowania gazem ptynnym ze zbiornikow
magazynowych
e rozlewanie gazu ptynnego do butli gazowych (napetnianie butli LPG)
e magazynowanie gazu ptynnego w zbiornikach

Rozlewnia gazu ptynnego zajmuje sie napetnianiem i sprzedaig gazu ptynnego propan-butan w butlach
o pojemnosci 11 kg. Spétka zaopatruje takze odbiorcéw-uzytkownikéw instalacji zbiornikowych w gaz propan
techniczny oraz stacje gazu ptynnego w gaz propan-butan transportowany autocysternami. Zaktad jest
wyposazony w zespét zbiornikéw magazynowych (park zbiornikowy) gazu ptynnego sktadajacy sie z: 4 zbiornikow
magazynowych podziemnych gazu o poj. 100m?, parkingu autocystern, magazynu gazu w butlach (11 kg) do 1363
butli co daje 15 ton gazu, stanowisk przetadunkowych cystern drogowych wyposazonych w urzadzenia do
napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych oraz rozlewni gazu ptynnego z liniami napetniania butli
gazowych. Instalacje pofaczone sg siecig rurociagéw technologicznych. Na terenie Rozlewni LPG w Lipsku
zatrudnionych bedzie tacznie do 15 oséb bedacych pracownikami zakfadu.

4. Rodzaj instalacji i istniejace systemy zabezpieczen

Z opracowanego schematu technologicznego obiektu mozna wyodrebnic szereg grup technologicznych :
e pompownia-sprezarkownia produkcyjna:
jest to wydzielony uktad urzadzen, sktadajacy sie docelowo z trzech agregatow pompowych oraz jednej
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sprezarki par gazu ( opcja roztadunku autocystern ). Sprezarka wykorzystywana jest do roztadunku
autocystern ( ewentualnie takze do zatadunku ) natomiast pompy wykorzystuje sie do zasilania hali
napetniania butli ( lub do zatadunku autocystern ).

e rurociggi miedzy oddziatowe:
poszczegdlne obiekty technologiczne sa potaczone zespotami rurociggédw miedzy oddziatowych. Rurociagi
wykonane sa jako naziemne ( przy prowadzeniu rur na podporach i wspornikach ) i podziemne ( zasilanie
hali ).

e zbiorniki gazu ptynnego:
posadowione sg zbiorniki okopcowane-podziemne o pojemnosci 100m? - 4 szt.,
co pozwala zmagazynowac tacznie ok. 184 t gazu.

e stanowiska roztadunku-zatadunku autocystern:
s3 dwa stanowiska autocystern, zlokalizowanych przy drodze wewnagtrzzaktadowej, przy czym jedno
bezposrednio na wadze pomostowej ( w wersji Ex ) wyposazonych w niezbedny osprzet i armature stuzaca
do roztadunku oraz ewentualnego zatadunku autocystern

¢ hala napetniania butli:
mieszczaca ukfad technologiczny do napetniania butli, potaczony z magazynem butli transportem
przenosnikowym.

4.1. Sposdb funkcjonowania instalacji technologicznej

e zasilanie zbiornikdw magazynowych:
odbywac sie bedzie poprzez dostawy autocysternowe.

e roztadunek autocystern:
odbywa¢ sie bedzie przy wykorzystaniu kompresora (lub pompy wiasnej autocysterny), ktory pobierajac
pary gazu ze zbiornikéw magazynowych i wttaczajgc je do autocysterny, powoduje przettaczanie fazy
ciekfej z autocysterny do zbiornikéw (mozliwos$¢ zatadunku autocystern , przy wykorzystaniu sprezarki par
gazu lub pompy)

e zasilanie hali napetniania butli:
gaz w fazie ciektej podawany jest ze zbiornikdw magazynowych do pompy dystrybucyjnej, ktéra pod
zwiekszonym ciénieniem podaje go do pomieszczenia napetniania butli. Tam nastgpuje napetnianie butli
gazowych na urzadzeniach pétautomatycznych a nadmiar podawanego gazu kierowany jest poprzez zawor
nadmiarowy i rurocigg powrotny do zbiornikéw magazynowych.

4.2. Techniczne systemy zabezpieczen

e Instalacja detekcji gazu obejmujgca, stanowiska zatadunku-roztadunku autocystern, wiate pompowni,
hale napetniania i rampe magazynowa butli. System monitoruje stezenie gazu w miejscach
potencjalnych zrédet ich powstawania;

e Instalacja wody gasniczej ppoz. sktadajaca sig z zbiornika wody tacznej pojemnosci 190 m? i kontenerowej
pompowni wody do celéw p.poz.;

e Instalacji zraszania Zadaniem sieci zraszania jest chtodzenie cystern - ochrona przed nadmiernym
nagrzaniem ptaszcza, wzrostem cisnienia gazu pod wptywem temperatury i grozbg rozerwania, gaszenie
poiaru oraz rozpraszanie/rozbijanie fizyczne/rozcieficzanie chmur gazu. W sytuacjach zagrozenia
(pozaru), zestaw pompowy mozina zataczy¢ za pomocg przyciskow znajdujacych sie w poszczegolnych
obiektach zlokalizowanych na terenie zaktadu. W momencie gdy nie ma zasilania podstawowego pompy
zasilane s3 z agregatu pradotworczego. Pompy pozarowe podaja wodeg do suchych rurociggow
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zraszaczowych poprzez automatycznie otwierajgce sie zawory kontrolno-sterujgce oraz podnosza
cisnienie w sieci hydrantowej. Kazde wiaczenie systemu powoduje podanie wody na wszystkie obiekty.
Istnieje jednak mozliwos¢ w trakcie prowadzenia akcji gasniczej odcinania lub ponownego podania wody
na poszczegdlne obiekty przy pomocy zdalnie sterowanych zaworéw z centralnej sterowni i pomieszczenia
ochrony;

e System hydrantow;

e System sygnalizacji zagrozen sktadajacy sie z recznych przyciskéw przeciwpozarowych (ROP) potagczonych
z centralg pozarowa, zbicie przycisku ROP aktywuje wyjscia alarmowe centrali, ktére powoduj3
uruchomienie pomp pozarowych;

e System wyfaczer awaryjnych sktadajacy sie z awaryjnych przyciskow grzybkowych zlokalizowanych na
terenie zaktadu na stanowiskach przetadunkowych i hali napetniani. Stan przyciskdw kontrolowany jest
przez sterownik, ktéry po zbiciu przycisku wytacza napiecie na czesci technologicznej zakfadu,
z jednoczesnym podtrzymaniem dziatania systemow bezpieczeristwa;

e tacznosé telefoniczna z Komendg PSP;

e Catodobowa ochrona. Kontrola wjazdu na zaktad prowadzona jest przez koncesjonowang agencje
ochrony. Nadzor nad terenem zaktadu prowadzony jest za pomocag systemu monitoringu kamer
przemystowych.

5. Charakterystyka sktadowanych substancji niebezpiecznych

Wvykaz substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie Rozlewni Gazu w Lipsku

Na terenie zaktadu mogg sie znajdowac¢ wymienione fgcznie w pozycji 18 tabeli 2 Zatacznika do Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych,

decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzymryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowe] nastepujace substancje:

Tabelanr1
Mieszanina Propan-butan
Nazwa chemiczna Propan-butan
Numer Chemical Abstract Service (CAS) 68476-85-7
Nr WE 270-704-2

W ponizszej tabeli zamieszczono maksymalne ilosci substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie lub mogacych
sie znalez¢ w zakladzie w warunkach normalnej pracy i w takich, w ktérych przewiduje sie mozliwosc
wystapienia substancji niebezpiecznej podczas powaznej awarii przemystowe;.

Karta charakterystyki znajduje sie w zatgczniku N 2 do Zgtoszenia.
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|

| | Deklarowana llos¢ substancji

|

‘ Kategorie substancji ‘ Substancja maksymalna niebezpiecznej

- Lp. stwarzajacych ' decydujaca iloéé decydujaca ozaliczeniu l

| . .

| zagrozenia ‘ o wystepujaca do zakfadu o:

\ . klasyfikacji na terenie zwiekszonym duzym
\ Zaktadu ryzyku [Mg] | ryzyku [Mg]
| [(Mg]

Tabela nr 2 zafgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow iilosci substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemysfowe;.

18.

tatwopalne gazy ciekfe \gaz propan

kategoria 1 lub 2 (w techniczny , gaz 199 50 200
tym gaz ptynny) igaz  |propan -butan
ziemny gaz butan (15 Mg w ’
-t butlach) |
butan) (184 Mg w |
zbiornikach) |
P e i -

Informacja o zagrozeniach, jakie mogg powodowac substancje niebezpieczne sktadowane w zakiadzie
Zardwno propan, butan (izobutan/n-butan), jak ich mieszaniny nie zostaty sklasyfikowane jako substancje
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska naturalnego.

Lp. Nazwa substancji Zidentyfikowane zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska
Propan, Butan H220 Skrajnie tatwopalny gaz
1 Mieszanina propan-butan H280 Gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Podana wyzej charakterystyka odnosi sie do substancji zaréwno w warunkach normalnego uzytkowania jak
i awarii. Petna charakterystyka fizykochemiczna i toksykologiczna substancji niebezpiecznych oraz wskazanie
zagrozen stwarzanych przez nie dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego zaréwno natychmiastowo, jak i
z opdznieniem, znajduje sie w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji znajdujgcych sig na

terenie Rozlewni Gazu w Lipsku
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6. Charakterystyke terenu w bezposrednim s3gsiedztwie zaktadu

6.1. Lokalizacja zaktadu

e Przedsiewziecie usytuowane jest na terenie niezagospodarowanym, zlokalizowanym na dziatkach nr

2130, 2128/10, 2128/11 ( obreb 0001-Lipsko powiat lipski ).

e W czesci pod rozlewnig paliw teren nieuzbrojony i niezagospodarowany, zdostgpem do drogi
publicznej ( drogi krajowej nr 79 ) za posrednictwem sieci komunikacji wewngtrznej funkcjonujacej na
terenie dziatki nr 2128/11 — zjazd istniejacy , zwigzany z funkcjonowaniem stacji paliw,

e Wysokosciowo teren uksztattowany jest na rzednych 165,10-165,90 m. n.p.m bez wyraznych spadkow

terenu.
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6.2. Odlegtosci od sasiednich budynkdow

Budowa rozlewni gazu ptynnego zostata zrealizowana w oparciu o dokumentacje projektowa z maja 2017 r.

architekt gtowny — A.Kaczmarek-Bujak upr nr. 51/P/96 uzgodniong bez uwag z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczenr

Przeciwpozarowych Ryszardem Rakowerem w dniu 14.10.2017r. Na podstawie projektu zagospodarowania

terenu oraz wizji lokalnej ustalono nastepujace odlegtosci bedace zgodne z wymaganiami przepiséw w tym

zakresie:

e zabudowania mieszkalne - jednorodzinne od strony potudniowej zaktadu ponad 150m od zbiornikéw gazu

i 180m od hali rozlewni gazu z magazynem

e zabudowania PM (warsztat samochodowy) od strony zachodniej dziatki — 79m od zbiornikéw z gazem,

47m od hali rozlewni

Pozostate zabudowania poza zaktadem bedace wtasnoscig ARC-GAS:

e stacja paliw ptynnych MOYA (zbiornik podziemny LPG) zlokalizowana w odlegtosci 75m do hali rozlewni

gazu z magazynem

e stacja paliw ptynnych MOYA (zbiornik podziemny paliw ptynnych) zlokalizowana w odlegtosci 104m do

hali rozlewni gazu z magazynem

e granica dziatek

o}

(¢]

o

30m (granica zachodnia) od miejsca postoju autocystern,
50m (granica zachodnia) od zbiornikow gazu

40m (granica zachodnia) od rozlewni i magazynu butli

75 m (granica potudniowa) od miejsca postoju autocystern,
55m (granica potudniowa) od zbiornikéw gazu

105m (granica pofudniowa) od rozlewni i magazynu butli
55m (granica wschodnia) od miejsca postoju autocystern,
20m (granica wschodnia) od zbiornikéw gazu

18m (granica wschodnia) od rozlewni i magazynu butli
ponad 150m (granica pétnocna) od miejsca postoju autocystern,
ponad 150m (granica pdtnocna) od zbiornikéw gazu

ponad 120m (granica pétnocna) od rozlewni i magazynu butli
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Najblizszy zaktad zajmujacy sie produkcja elementéw metalowych (P.P.H. Micro s.c. ul. Spacerowa 16C Lipsko)
do strony pétnocnej zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 220m od rozlewni paliw. Brak innych zaktadéw
ZZR, ZDR oraz zaktadéw i obiektow ktére, mogly by by¢ Zrédtem zagrozer lub zwiekszaé ryzyko ich
wystapienia lub pogtebiaé skutki awarii przemystowej lub nasili¢ efekt domina.

W odlegtosci 700 m od przedmiotowego zaktadu rozlewni gazu znajduje sie zaktad sasiedni w zrozumieniu
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska o zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii przemystowej — ,KINGSPAN”
Sp. z 0.0. (dziatalno$¢ produkcyjna w zakresie wytwarzania ptyt warstwowych). Zaktad ten nie zwieksza
prawdopodobienstwa i skutkéw awarii przemystowej w odniesieniu do rozlewni gazu. Zaktady te potencjalnie
nie oddziatujg na siebie ze wzgledu na pofozenie geograficzne i ilosci magazynowanej substancji
niebezpiecznej.

OPRACOWANIE LIPIEC 2021




